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ELEKTROMOTOR JCIE ] Sistemska mot Pogon 8 BT GVM TREND
baterije razdalja

MPC (€)
Baterija s standardnim dosegom Al 68 kWh 135kW (184 KM) RWD L2 H2 350 57.480
Baterija s standardnim dosegom Al 68 kWh 198 kW (269 KM ) RWD L2 H2 425 61.870
Baterija s standardnim dosegom Al 68 kWh 135kW (184 KM) RWD L3 H2 350 58.230
Baterija s standardnim dosegom Al 68 kWh 198 kW (269 KM ) RWD L3H2 350 60.810
Baterija s standardnim dosegom Al 68 kWh 198 kW (269 KM) RWD L3 H2 425 62.620
Baterija s standardnim dosegom Al 68 kWh 135kW (184 KM) RWD L4 H3 350 59.750
Baterija s standardnim dosegom Al 68 kWh 198 kW (269 KM ) RWD L4 H3 425 64.140
Baterija s podaljSanim dosegom Al 96 kWh 135kW (184 KM) RWD L3H2 350 65.650
Baterija s podaljSanim dosegom Al 96 kWh 198 kW (269 KM) RWD L3 H2 350 68.230
Baterija s podaljSanim dosegom Al 96 kWh 198 kW (269 KM ) RWD L3H2 425 70.040
Baterija s podaljSanim dosegom Al 96 kWh 135kW (184 KM) RWD L4 H3 350 67.170
Baterija s podaljSanim dosegom Al 96 kWh 198 kW (269 KM ) RWD L4 H3 425 71.560

Baterija z uporabno kapaciteto 68 kWh:

- doseg do 317 km

- hitro polnjenje s 115 kW enosmernim tokom (10 - 80% v cca 37 min)
- polnjenje z izmenicnim tokom 11 kW (0% - 100% v 8,2 urah)

- 8 let ali 160.000 km garancije na baterijo in pogonski sklop

POJASNILA

L2 - srednja medosna razdalja
L3 - dolga medosna razdalja

L4 - dolga medosna razdalja s podaljSsano dolZino

H2 - srednja viSina strehe

H3 - visoka viSina strehe

350 - oznaka najvetje skupne dovoljene mase vozil (priblizno 3.500 kg)

425 - oznaka najvetje skupne dovoljene mase vozil (priblizno 4.200 kg)
Al - enostopenjski samodejni menjalnik

MPC - maloprodajna cena izrazena v EUR

*z opcijo za doplacilo

OPOMBE

Baterija z uporabno kapaciteto 96 kWh:

- doseg do 438 km

- hitro polnjenje s 180 kW enosmernim tokom (10 - 80% v cca 28 min)
- polnjenje z izmenitnim tokom 22 kW (0% - 100% v cca 5 urah)*

- 8 let ali 160.000 km garancije na baterijo in pogonski sklop

Maloprodajna cena ne vkljuuje stroskov transporta, priprave vozila in nultega servisa, ki znasajo 150 EUR in se pristejejo k navedenim maloprodajnim cenam.

Vse slike so simboli¢ne in ne prikazujejo dejanskega izgleda vozila.

Maloprodajne cene dolota predmetni cenik. Velja od 21.10.2026 do preklica

Kon¢no ceno za kupca doloti pooblasteni prodajalec. Vse cene so izrazene v EUR in vkljuCujejo vse predpisane dajatve.

Vse vrednosti so predmet proizvajalevih toleranc in se nanasajo na serijo vozil z osnovnim nivojem opreme in ne na posamezno vozilo.

LET JAMSTVA
DO 250.000
KILOMETROV
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TREND

VARNOST INZASCITA

Dnevne ludi

Halogenska zarometa

Prednji meglenki

Funkcija zakasnjenega ugasanja zarometov - "Follow-me home lighting"
Samodejni preklop med dolgimi in zasen¢enimi Zarometi
Sistem za preprecevanje naleta

Elektronski sistem za stabilizacijo vozila (ESP)

Sistem za pomoc pri speljevanju v klanec (HLA)
Omejevalnik hitrostina 130 km/h

Zratna blazina za voznika

Tipala za nadzor tlaka v pnevmatikah

Elektronska parkirna zavora

Gasilni aparat

Naprava za oddajanje zvoc. znaka pri vzv. vozniji

PRIROENOST IN UDOBJE
Toplotna ¢rpalka (samo pri bateriji 96 kWh)
Klimatska naprava s samodejno regulacijo temperature
Elektricno pomicni prednii stekli - na voznikovi strani z enojnim dotikom
Paket za pomot vozniku:
tempomat z inteligentnim omejevalnikom hitrosti
sistem za prepoznavanje prometnih znakov
sistem za opozarjanje voZnje po napacni strani
pomoc pri vzdrZevanju smeri
prednja in zadnja tipala za pomoc pri parkiranju
kamera za pomoc pri vzvratni voZnji
Avdio sistem 2
SYNC 4 z barv. zas. na dotik z diag. 30,5cm (12")
digitalni potovalni racunalnik z diagonalo 20,3 cm (8"')
brezZi¢na povezava z Android Auto/Apple Car Play
AM/FM/DAB Radio
4 zvocniki
5G modem
Stropna polica nad voznikom in sovoznikom
Po visini in globini nastavljiv volanski obrot
SedeZni paket 8A:
6-smerno nastavljiv in ogrevan voznikov sedeZ z ledveno oporo in
naslonom za roko
ogrevan dvojni sovoznikov sedeZ (ogr. samo desni sedez)
mizica v naslonu hrbtis¢a sovoznikovega sedeZa
Polnilni kabel - bm
Gumb za zagon vozila

ZUNANJE LASTNOSTI

Desna botna drsna vrata

Dvokrilna zadnja vrata s kotom odpiranja 180° (L2 in L3)
Dvokrilna zadnja vrata s kotom odpiranja 253° (L4)

Siroke botne zastitne letvice - v temeljni barvi

Elektri¢no nastavljivi in ogrevani vzv. ogledali s smernikoma
Ogrevano vetrobransko steklo

Prednja brisalca s tipalom za dez

Zadniji kolesni zavesici

Jeklena platiSta s premerom 40,6 cm (16") in pnevmatikami 235/65 R16C
Okrasni kolesni pokrovi

Set za popravilo pnevmatike

5

LET JAMSTVA
DO 250.000
KILOMETROV

TREND

VOZNIKOVA KABINA IN TOVORNI PROSTOR

Ogrevan volanski obro¢ odet v premium imitacijo usnja Sensico
Predelna stena iz umetne mase

Osvetljen tovorni prostor

Zanke za pritrditev tovora (L2/L3 =10 zank, L4 =12 zank)

LED lu€ za osvetlitev prostora za vozilom nad zadnjimi vrati

SERIJA 425

VARNOST INZASCITA

Sistem za prepre€evanije naleta 2.2
Omejevalnik hitrosti na 90 km/h

Digitalni tahograf

Zmogljivi dvojni akumulator -2x AGM 80 Ah

PRIROENOST IN UDOBJE

Navigacijski sistem

Paket za pomot vozniku 6P:
prilagodljiv radarski tempomat

pomoc pri vzdrZevanju smeri z opozarjanjem na nenamerno
menjavo smernega pasu

asistenca z zaviranjem pri vzvratni voznji
3600 kamera
sistem za zaznavanje vozila v mrtvem kotu (BLIS)

ZUNANJE LASTNOSTI
Elektri¢no nastavljivi, ogrevaniin el. poklopni vzv. ogledali s smernikoma
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TREND
KODA MPC (€)
VARNOST IN ZASCITA
Daljinsko centralno dvojno zaklepanije z ojacanimi pritrdisci CBAAM 110
Dva kljuca za daljinsko centralno zaklepanje CBFAJ 90
Tretji klju¢ (flotni) CATAB 90
Varnostna klju¢avnica AAKBA 430
Alarmna naprava z zunanjimi tipali HNAAD 520
Alarmna naprava z notranjimi in zunanjimi tipali "Thatcham" B HNAAN 730
Vkljucuje: Kovinsko pregradno steno z oknom (A6ABC).
Alarmna naprava z notranjimi in zunanjimi tipali "Thatcham" A HNAAG 690
Vkljucuje: Kovinsko pregradno steno (A6ABB).
Zratna blazina za sovoznika CPHAB 350
ZUNANJE LASTNOSTI - KAROSERIJA
Dvojna botna drsna vrata A4LAC 690
Opomba: niso na voljo v kombinaciji z opremo Odklepanje in zaklepanje vozila brez kljuca ter gumb za zagon
motorja (koda CBGAL) in/ali MreZa za zascito tovora v tovornem delu (BDSAD) in/ali Dostavni paket 2 - talne in
stranske pritrditvene tirnice (BDSAH) in/ali Fiksni bo¢ni stekli v drugi vrsti (B3AAC) in/ali Bocno steklo v drugi vrsti
na desni strani - fiksno (B3AAH) in/ali Visoka viSina strehe (H3) (AIFAC) in/ali Paket za pomoc pri dostavi (AAEAZ)
in/ali Set za zascito tovora (BDMAB).
Visoka visina strehe (H3) ATFAC 600
Opomba: serijsko z izvedenkami L4. Ni na voljo v kombinaciji z Dvojna bocna drsna vrata (A4LAC).
Zadnija vrata s kotom odpiranja 236° ABKAE 180
Opomba: ni na voljo z izvedenkami L2 in L4. Niso na voljo v kombinaciji z Zadnjim brisalcem (CFEAD) in/ali
Zastekljena zadnja vrata (B3HAC) in/ali Lestvijo na zadnjih vratih (BLOAB) in/ali Digitalno vzvratno ogledalo
(BSBAB).
Posebna (SVO) zadnja vrata s kotom odpiranja 247° ABKAP 350
Opomba: ni na voljo v kombinaciji z Zadnjim brisalcem (CFEAD) in / ali z Zastekljena zadnja vrata (B3HAC) in / ali
Lestev na zadnjih vratih (BLOAB) in/ali izvedenke L4.
Fiksna vle¢na kljuka CIDAB 600
Opomba: ni na voljo za izvedenke serije 425.
Predniji kolesni zavesici A3EAB 90
Lestev na zadnjih vratih BLOAB 430
Opomba: ni na voljo v kombinaciji z Zadnja vrata s kotom odpiranja 236 © (A6KAE) in/ali Posebna (SVO) zadnja
vrata s kotom odpiranja 247° (A6KAP). Ni na na voljo z izvedenkami L4.
ZUNANJE LASTNOSTI - STEKLA, OGLEDALA IN ZAROMETI
Fiksni bocni stekli v drugi vrsti B3AAC 840
VkljuCuje: Dvojna bocna drsna vrata (A4LAC) in ZascCitna talna obloga tovornega prostora (BDIAJ).
Opomba: ni na voljo z opremo Dostavni paket 1 - talne pritrditvene tirnice(BDIA1) in/ali Dostavni paket 2 - talne in
stranske pritrditvene tirnice (BDSAH) in/ali MreZa za zascito tovora v tovornem delu (BDSAD) in/ali Odklepanje in
zaklepanje vozila brez kljuca ter gumb za zagon motorja (CBGAL) in/ali Paket za pomoc pri dostavi (AAEAZ).
Bocno steklo v drugi vrsti na desni strani - fiksno B3AAH 120
Opomba: ni na voljo z Dvojna bocna drsna vrata (A4LAC).
Dodatno zatemnjena stekla za B-stebritkom B2GAE 350
Opomba: vklju¢uje samo zatemnitev, stekla je potrebno narociti posebej.
Digitalno vzvratno ogledalo BSBA3 1420
VkljuCuje: Zastekljena zadnja vrata (B3HAC).
Samozatemnitveno ogledalo BSBAB 400
VkljuCuje: Zastekljena zadnja vrata (B3HAC).
Zastekljena zadnja vrata B3HAC 310
Opomba: ni na voljo z Dostavni paket 2 - talne in stranske pritrditvene tirnice (BDSAH) in/ali Zadnja vrata s kotom
odpiranja 236° (A6KAE) in/ali Posebna (SV0O) zadnja vrata s kotom odpiranja 247° (A6KAP) in/ali Kovinska
predelna stena (A6ABB).
Opomba: Vzvratno ogledalo ni vkljuceno in ga je treba naroCiti posebej.
Zadniji brisalec CFEAD 400
Vkljucuje: Zastekljena zadnja vrata (B3HAC).
Opomba: ni na voljo v komb. z opremo Zad. vrata s kotom odpiranja 236° (A6KAE) in/ali Posebna (SVO) vrata s
kotom odpiranja 247° (A6KAP) in/ali z Dostavni paket 2 - talne in stranske pritrditvene tirnice (BDSAH).
Ogrevani, elektritno nastavljivi in elektritno poklopni vzvratni ogledali z vgrajenima smernikoma BSHBJ 180

Opomba: serijsko pri izvedenkah serije 4.25.
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TREND
KODA MPC (£€)
HID ksenonska Zarometa z LED dnevnimi lu¢mi JBBAC 770
VkljuCuje: Osvetlitev zavoja pri poasnem zavijanju (JBDAR).
Osvetlitev zavoja pri po¢asnem zavijanju JBDAR 120
ZUNANJE LASTNOSTI - BARVE
Nekovinska barva karoserije - standardna 73N S
Opomba: Frozen white
Nekovinska barva karoserije 73NP 180
Opomba: Race Red in Blazer Blue
Posebna nekovinska barva karoserije 73PN 710
Kovinska barva karoserije 73 770
Posebna barva karoserije (SVO) 735V0 1.880
Opomba: barve dolocene z barvno lestvico po standardu RAL; v primeru naroCila bodo odbijaci in kljuke za odpiranje
vrat v temeljni barvi
ZUNANJE LASTNOSTI - PLATISCA
Platis¢a iz lahke zlitine s premerom 40,6 cm (16") in pnevmatikami 235/65 R16C D2XD7 690
Rezervno kolo normalnih dimenzij DI7AD 350
Opomba: namesto seta za popravilo pnevmetike.
Celoletne pnevmatike D5PAK 600
Opomba: ni na voljo za izvedenke serije 425.
PRIROENOST IN UDOBJE - NAPRAVE IN UPORABNE FUNKCIJE
Paket za kadilce B5AAB 60
Digitalni tahograf HDKAD 1.460
Vkljucuje: Zmogljiv dvojni akumulator -2x AGM 80 Ah(HTAAC).
Opomba: serijsko pri izvedenkah serije 4.25.
Napeljava za digitalni tahograf HDKAF 820
Vkljucuje: Zmogljiv dvojni akumulator -2x AGM 80 Ah(HTAAC).
Opomba: ni na voljo pri izvedenkah serije 4.25.
Omejevalnik hitrosti na 90 km/h DCFAH 90
Opomba: serijsko pri izvedenkah serije 425.
Zmogljivi dvojni akumulator -2x AGM 80 Ah HTAAC 350
Opomba: serijsko pri izvedenkah serije 425.
Visoko zmogljiv dvojni akumulator - 2x AGM 95Ah HTAAZ 520
Elektritni prikljutek zadaj - 12 V J3FAB 180
Pro Power On Board - elektritna napajalna postaja v vozilu - serija 350 J3EAINn 2.230
Vkljucuje: Zmogljiv dvojni akumulator -2x AGM 80 Ah(HTAAC) in Elektricni prikljucek zadaj - 12V (J3FAB).
Vkljucuje: 2,3 kW izhodne elektricne moci; vticnica z napetostjo 230 V v tovornem prostoru.
Opomba: samo za izvedenke serije 350. Ni na voljo z opcijo Dostavni paket 2 - talne in stranske pritrditvene tirnice
(BDSAH) in/ali Dostavni paket 1 - talne pritrditvene tirnice (BDIAT) in/ali Paket za pomoc pri dostavi (AAEAZ).
Pro Power On Board - elektri¢na napajalna postaja v vozilu - serija 425 J3EA) 1.880
Vkljucuje: 2,3 kW izhodne elektricne moci; vticnica z napetostjo 230 V' v tovornem prostoru in elektricni prikljucek
zadaj- 12V (J3FAB).
Opomba: samo za izvedenke serije 425. Ni na voljo z opcijo Dostavni paket 2 - talne in stranske pritrditvene tirnice
(BDSAH) in/ali Dostavni paket I - talne pritrditvene tirnice (BDIAT) in/ali Paket za pomoc pri dostavi (AAEAZ).
Hitro polnjenje do 22 kW HVEAC 2.050
Opomba: na voljo samo za izvedenke s podaljsanim dosegom (96 kWh).
Kabel za 3-fazno polnjenje z izmeni¢nim tokom jakosti do 32 Amp dolzine 12 m HTSAH 430

Opomba: namesto serijskega polnilnega kabla.
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PRIROENOST IN UDOBJE - ENOSTAVNA VOZNJA

KODA

TREND
MPC (€)

Paket za pomot vozniku 6P
navigacijski sistem
sistem za prepreCevanje naleta 2.2
prilagodljiv radarski tempomat
pomoc pri vzdrZevanju smeri z opozarjanjem na nenamerno menjavo Smernega pasu
asistenca z zaviranjem pri vzvratni voznji
3600 kamera
sistem za zaznavanje vozila v mrtvem kotu (BLIS)
elektricno nastavljivi, ogrevani in el. poklopni vzv. ogledali s smernikoma
Opomba: serijsko pri izvedenkah serije 425.

DBCBA

2340

Odklepanije in zaklepanije vozila brez klju¢a ter gumb za zagon motorja
Opomba: ni na voljo v kombinaciji z opremo Dvojna bocna drsna vrata (koda A4LAC) in/ali Fiksni bo¢ni stekli
(B3AAC) in/ali Paket za pomoc pri dostavi (AAEAZ).

CBGAL

710

NOTRANJE LASTNOSTI - TOVORNI / PRTLJAZNI PROSTOR

Kovinska predelna stena
Opomba: ni na voljo v kombinaciji z Zastekljena zadnja vrata (B3HAC).

ABABB

180

Kovinska predelna stena z oknom

ABABC

220

Odstranitev predelne stene

AGQAD

Bocne obloge v polni visini

BBAAD

690

Zastitna talna obloga tovornega prostora
Opomba: ni na voljo z Dostavni paket 1- talne pritrditvene tirnice (BDIA1) in/ali Dostavni paket 2 - talne in stranske
pritrditvene tirnice (BDSAH).

BDIAJ

600

Set za zaS(ito tovora
Vkljucuje: Bocne obloge v polni visini (BBAAD) in Zascitno talno oblogo tovornega prostora (BDIAJ).

Opomba: ni na voljo z Dostavni paket 1 - talne pritrditvene tirnice (BDIA1) in/ali Dostavni paket 2 - talne in stranske
pritrditvene tirnice (BDSAH) in/ali Dvojna bocna drsna vrata (A4LAC)

BDMAB

1120

MreZa za zasCito tovora v tovornem delu
Opomba: ni na voljo z Dvojna bocna drsna vrata (A4LAC) in/ali Fiksni bocni stekli v drugi vrsti (B3AAC) in/ali
Stropne pritrditvene tirnice (JCMAE).

BDSAD

MreZa za zastito stekla v zadnjih vratih
VlkjuCuje: Zastekljena zadnja vrata (B3HAC).
Opomba: ni na voljo z izvedenkami L4 in/ali Dostavni paket 2 - talne in stranske pritrditvene tirnice (BDSAH) in/ali
Zadnja vrata s kotom odpiranja 236° (A6KAE) in/ali Posebna (SV0) zadnja vrata s kotom odpiranja 247° (A6KAP)
in/ali Kovinska predelna stena (A6ABB).

BPDAB

LED osvetlitev tovornega prostora

Dostavni paket 1- talne pritrditvene tirnice
Vkljucuje: 3 precno razporejene talne tirnice v tov. prostoru (4 priL4), talna obloga s protizdrsnim premazom
Opomba: ni na voljo z Pro Power On Board - elektricna polnilna postaja v vozilu (J3EAJ,J3EAIn) in/ali z Fiksni bocni
stekli (B3AAC) in/ali z Zascitna talna obloga tovornega prostora (BDIAJ) in/ali Set za zascito tovora (BDMAB).
Masa vozila se poveca za priblizno 40 kg.

Dostavni paket 2 - talne in stranske pritrditvene tirnice
Vlju¢uje: Dostavni paket I-talne pritrditvene tirnice (BDIA1) in bocne tirnice v tovornem prostoru, kar omogoca ve¢
pritrdilnih tock za varno pritrditev tovora.
Opomba: ni na voljo v kombinaciji z Zastekljena zadnja vrata (B3HAC) in/ali Zadnji brisalec (CFEAD) in/Ali Fiksni
bocni stekli (B3AAC) in/ali Dvojna bocna drsna vrata (A4LAC) in/ali Pro Power On Board - elektri¢na napajalna
postaja v vozilu (J3EAJ/J3EAIn) in/ali Set za zascCito tovora (BDMAB) in/ali Zascitna talna obloga tovornega
prostora (BDIAJ) in/ali Stropne pritrdtivene tirnice (JCMAE).

Stropne pritrditvene tirnice
VkljuCuje: 3 pre¢no razporejene stropne tirnice v tovornem prostoru (1x LED)-izvedenka L3
4 precno razporejene stropne tirnice v tovornem prostoru (2x LED)-izvedenka L4
Opomba: ni na voljo z Dostavni paket 2 - talne in stranske pritrditvene tirnice (BDSAH) in/ali MreZa za zasCito tovora
v tovornem delu (BDSAD).
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TREND
KODA MPC (€)
Paket za pomot pri dostavi AAEAZ 710
Vkljucuje: pomoc pri zapiranju stranskih vrat in odklepanje in zaklepanje vozila brez kljuca ter gumb za zagon
motorja (CBGAL)
Opomba: Funkcija avtomatizira Stevilna manjsa opravila, ki jih vozniki dostave izvajajo ob vsakem postanku. Prek
zaslona na dotik je mogoce konfigurirati zapiranje oken, izklop motorja, vklop varnostnih utripalk, zaklepanje vozila
ob odhodu in aktiviranje rocne zavore. S tem se pri vsakem postanku prihrani nekaj dragocenih sekund, kar prispeva
k vecji uCinkovitosti in produktivnosti voznikov.
Opomba: ni na voljo z Dvojna bocna drsna vrata (A4LAC) in/ali Pro Power On Board - elektricna napajalna postaja v
vozilu (J3EAJ/J3EAIn) in/ali za izvedenke L2.
NOTRANJE LASTNOSTI - PREDNJI SEDEZI
SedeZni paket 8A - dvojni sovoznikov sedez BVFBH S
6-smerno nastavljiv in ogrevan voznikov sedeZ z ledveno oporo in oporo za roko, ogrevan dvojni sovoznikov sedeZ
(ogrevana samo desna stran), mizica v naslonu hrbtis¢a sovoznikovega sedeZa
SedeZni paket 2 - enojni sovoznikov sedez BVFAC 860
10-smerno elektri¢no nastavljiv in ogrevan voznikov sede Z z naslonom za roko, 6-smerno rocno nastavljiv in
ogrevan sovoznikov sedeZ z ledveno oporo in naslonom za roko, sovoznikova zracna blazina, stranski zracni blazini,
zracni zavesi.
SedeZni paket 7 - enojni sovoznikov sedez BVFAH 350
6-smerno nastavljiva in ogrevana prednja sedeZa z ledveno oporo in oporo za roke, sovoznikova zracna blazina
(samo za izvedenke serije 350).
SedeZni paket 3A - dvojni sovoznikov sedezZ BVFBA 1.030
10-smerno elektricno nastavljiv in ogrevan voznikov sedeZ in oporo za roko, ogrevan dvojni sovoznikov sedeZ
(ogrevana samo desna stran), mizica v naslonu hrbtis¢a sovoznikovega sedeZa, sovoznikova zracna blazina, stranski
zracni blazini, zracni zavesi.
OSTALO
Stro3ki prevoza, nultega servisa in priprave vozila - 150




FORD E-TRANSIT FURGON

BARVNE MOZNOSTI
Notranjost TREND
Armaturna plosca Ebony
Material Tkanina
Barva sedezev Ebony
Vzorec Capitol
Sedezni paket 2,3A,7,8A
Koda 3INE6
Zunanjost Nekovinska barva
Frozen White
Blazer Blue v
Race Red v
Kovinska barva
Agate Black v
Moondust Silver v
Magnetic v
Blue Metallic v
Posebna nekovinska barva
Grey Matter v
v Navoljo
x Ninavoljo

LET JAMSTVA
DO 250.000
KILOMETROV

5




FORD E-TRANSIT FURGON

TEHNIENI PODATKI

MOTOR IN BATERIJA

Pogon

Motor

Menjalnik

Mot (sistemska)

Najvisja hitrost (km/h)

Navor (Nm)

Kapaciteta baterije (uporabna) (kWh)
Garancija na baterijo

POLNJENJE IN DOSEG

Hitro polnjenje z enosmernim tokom (DC) 10% - 80% - 115 kW

Polnjenje z izmeni¢nim tokom (AC) 0-100% - 11kW
Doseg kombinirana voznja (km)
Poraba (kWh/ 100 km)

MASE IN VLECNA ZMOGLJIVOST

Masa vozila (kg)

Najvecja tehni¢no dovoljena masa (kg)

Najvecja dovoljena masa skupine vozil (kg)
Nosilnost (kg)

Navpitna obremenitev vlecne naprave (kg)
Vletna zmogljivost nezaviranega priklopnika (kg)
Vlec¢na zmogljivost zaviranega priklopnika (kg)

ZUNANJE DIMENZIJE

DolZina vozila (mm)

Sirina vozila z ogledali (mm)

Sirina vozila s poklopljenimi ogledali (mm)
Visina vozila (mm)

Medosna razdalja (mm)

Obracalni krog (od robnika do robnika) (m)
Odmik od tal (mm)

TOVORNIPROSTOR

Max dolZina tovornega prostora (mm)
DolZina tovornega prostora (po sredini) (mm)
Max viSina tovornega prostora (mm)

Max Sirina tovornega prostora (mm)

Sirina tovornega prostora (med oboki) (mm)
Prostornina tovornega prostora (VDA) (m3)
Prostornina tovornega prostora (SAE) (m3)
Max prostornina tovornega prostora (m3)
Odprtina zadnjih vrat (dolzina/visina) (mm)
Odprtina stranska vrata (dolZina/visina) (mm)

135 kW (184 KM)
L2H2 350 (68
kWh)

zadnji
elektromaotor
enostopenijski
135 kW (184 KM)
130
430
68
8let /160.000 km

cca 37min
cca7ur15min
260
30,1

2586 -2980
3.500
4.250

520-914
60
750
750

L2 H2

5531
2474
2112
2551-2559
3.300
12,8
218 - 226

L2 H2

3.083
2.900
1.786
1.784
1.392
8,3
8,7
95
156571648
1300/1600

198 kW (269 KM)
L2H2 425 (68 kWh)
zadniji
elektromotor
enostopenijski
198 kW (269 KM)
90
430
68
8let /160.000 km

cca 37min
cca7ur15min
31
26,6

2586 - 2980
3.500
4.250

520-914
60
750
750

L2 H2

5531
2474
2112
2551-2559
3.300
12,8
218-226

L2 H2

3.083
2.900
1.786
1.784
1392
8,3
8,7
95
156571648
1300/1600

135 kW (184 KM)
L3H2 350 (68
kWh)

zadniji
elektromaotor
enostopenijski
135 kW (184 KM)
130
430
68
8let /160.000 km

cca 37min
cca7ur15min
257
30,6

2586 -3043
3.500
4.250

457-914
60
750
750

L3 H2

5.981
2474
2112
2552 - 2554
3.750
14,3
229

L3 H2

3.533
3.350
1.446
1.784
1.392
10,2
99
n
156571648
1300/1600

198 kW (269 KM)
L3H2 350 (68
kWh)

zadniji
elektromotor
enostopenijski
198 kW (269 KM)
130
430
68
8let /160.000 km

cca 37min
cca7ur15min
257
30,6

2586 - 3043
3.500
4.250

457-914
60
750
750

L3 H2

5981
2474
2112
2552 - 2554
3.750
14,3
229

L3 H2

3.533
3.350
1.446
1.784
1.392
10,2
99
n
156571648
1300/1600

Vse navedene mere in mase veljajo za modele z minimalnimi specifikacijami ter ne vklju¢ujejo dodatne izbire opreme. Prosimo, upostevajte, da gre za priblizne vrednosti in obstaja moznost odstopanj

navedenih tehni¢nih podatkov zaradi proizvajal¢evih toleranc.

Emisije CO2 med voZnjo in skupne emisije so odvisne od vira elektri¢ne energije, zato FORD priporoca uporabo ekolosko pridobljene elektritne energije. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejsi
toplogredni plin, ki povzroca globalno segrevanje. Emisije onesnazeval zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabsanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k ¢ezmerno

povisanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PMI10 in PM2,5 ter dusikovih oksidov.

Slike so simbolne. Vozila na slikah lahko vsebujejo opremo za doplacilo. Summit motors, FlajSmanova 3, Ljubljana.



FORD E-TRANSIT FURGON

TEHNICNI PODATKI
135kW (184 KM 198 kW (269 KM
MOTOR IN BATERIJA ngl_glzvgéfgg I}((\'\Nn%) L4H3 §50 (68 ) L4H3 225 (68 )
kWh) kWh)

Pogon zadniji zadniji zadniji
Motor elektromotor elektromotor elektromotor
Menjalnik enostopenijski enostopenijski enostopenijski
Mot (sistemska) 198 kW (269 KM) 135 kW (184 KM) 198 kW ( 425 KM)
Najvija hitrost (km/h) 90 130 90
Navor (Nm) 430 430 430
Kapaciteta baterije (uporabna) (kWh) 68 68 68

Garancija na baterijo

POLNJENJE IN DOSEG

8 let /160.000 km

8 let /160.000 km

8let /160.000 km

Hitro polnjenje z enosmernim tokom (DC) 10% - 80% - 115 kW cca37min cca37min cca37min
Polnjenje zizmeni¢nim tokom (AC) 0-100% - 11 kW ccaZur15min ccaZur15min ccaZur15min
Doseg kombinirana voznja (km) 309 240 289
Poraba (kWh/100 km) 26,8 33 28,8
MASE IN VLECNA ZMOGLIJIVOST
Masa vozila (kg) 2586 -3043 2586 - 3134 2586 - 3134
Najvecja tehni¢no dovoljena masa (kg) 3,500 3,500 3.500
Najvecja dovoljena masa skupine vozil (kg) 4.250 4.250 4.250
Nosilnost (kg) 457-914 366 -914 366 -914
Navpi¢na obremenitev vlietne naprave (kg) 60 60 60
Vle¢na zmogljivost nezaviranega priklopnika (kg) 750 750 750
Vle¢na zmogljivost zaviranega priklopnika (kg) 750 750 750
ZUNANJE DIMENZIJE L3 H2 L4 H3 L4 H3
DolZina vozila (mm) 5.981 6.704 6.704
Sirina vozila z ogledali (mm) 2.474 2.474 2.474
Sirina vozila s poklopljenimi ogledali (mm) 2112 2112 2112
Vidina vozila (mm) 2552 - 2554 2791-2799 2791-2799
Medosna razdalja (mm) 3.750 3.750 3.750
Obracalni krog (od robnika do robnika) (m) 14,3 14,3 14,3
Odmik od tal (mm) 229 214 214
TOVORNI PROSTOR L3 H2 L4 H3 L4 H3
Max dolZina tovornega prostora (mm) 3,533 4.256 4.256
DolZina tovornega prostora (po sredini) (mm) 3.350 4.073 4.073
Max viSina tovornega prostora (mm) 1.446 2.069 2.069
Max Sirina tovornega prostora (mm) 1.784 1.784 1.784
Sirina tovornega prostora (med oboki) (mm) 1392 1392 1392
Prostornina tovornega prostora (VDA) (m3) 10,2 14,1 14,1
Prostornina tovornega prostora (SAE) (m3) 99 13,5 13,5
Max prostornina tovornega prostora (m3) 1 15,1 15,1
Odprtina zadnjih vrat (dolZina/visina) (mm) 1565 /1648 1565 /1887 1565 /1887
Odprtina stranska vrata (dolZina/visina) (mm) 1300/1600 1300/1600 1300/1600

Vse navedene mere in mase veljajo za modele z minimalnimi specifikacijami ter ne vkljucujejo dodatne izbire opreme. Prosimo, upostevajte, da gre za priblizne vrednosti in obstaja moznost odstopan;
navedenih tehni¢nih podatkov zaradi proizvajal¢evih toleranc.

Emisije CO2 med voZnjo in skupne emisije so odvisne od vira elektri¢ne energije, zato FORD priporoca uporabo ekolosko pridobljene elektricne energije. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejsi
toplogredni plin, ki povzroca globalno segrevanje. Emisije onesnazeval zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabsanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k ¢ezmerno
povisanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dusikovih oksidov.

Slike so simbolne. Vozila na slikah lahko vsebujejo opremo za doplacilo. Summit motors, FlajSmanova 3, Ljubljana.



FORD E-TRANSIT FURGON

TEHNICNI PODATKI
135kW (184 KM 198 kW (269 KM
MOTOR IN BATERIJA L3H2 3$50 (96 ) L3H2 §50 (96 ) |_139|-|82k4vg5(f82 l}f\m)
kWh) kWh)
Pogon zadniji zadniji zadniji
Motor elektromotor elektromotor elektromotor
Menjalnik enostopenijski enostopenijski enostopenjski
Mot (sistemska) 135 kW (184 KM) 198 kW (269 KM) 198 kW (269 KM)
Najvisja hitrost (km/h) 130 130 90
Navor (Nm) 430 430 430
Kapaciteta baterije (uporabna) (kWh) 89 89 89

Garancija na baterijo

POLNJENJE IN DOSEG

Hitro polnjenje z enosmernim tokom (DC) 10% - 80% - 180 kW

Polnjenje zizmeni¢nim tokom (AC) 10-100% - 11 kW

8let /160.000 km

cca30 min
ccalOur19min

8 let /160.000 km

cca30min
ccalOur19min

8 let /160.000 km

cca30 min
ccalOur19 min

Polnjenje zizmeni¢nim tokom (AC) 10-100% - 22 kW cca 6 ur 40 min cca 6 ur 40 min cca 6 ur 40 min
Doseg kombinirana voznja (km) 361 361 414
Poraba (kWh/100 km) 29,7 29,7 26,1
MASE IN VLECNA ZMOGLIJIVOST
Masa vozila (kg) 2586 - 3214 2586 - 3214 2586 -3270
Najvecja tehni¢no dovoljena masa (kg) 3.500 3.500 4.250
Najvecja dovoljena masa skupine vozil (kg) 4.250 4.250 -
Nosilnost (kg) 286-914 286 -914 980 - 1664
Navpi¢na obremenitev vlietne naprave (kg) 60 60 -
Vle¢na zmogljivost nezaviranega priklopnika (kg) 750 750 -
Vle¢na zmogljivost zaviranega priklopnika (kg) 750 750 -
ZUNANJE DIMENZIJE L3 H2 L3 H2 L3 H2
DolZina vozila (mm) 5.981 5.981 5.981
Sirina vozila z ogledali (mm) 2.474 2.474 2.474
Sirina vozila s poklopljenimi ogledali (mm) 2112 2.112 2112
Vidina vozila (mm) 2552 - 2554 2552 - 2554 2552 - 2554
Medosna razdalja (mm) 3.750 3.750 3.750
Obracalni krog (od robnika do robnika) (m) 14,3 14,3 14,3
Odmik od tal (mm) 229 229 229
TOVORNI PROSTOR L3 H2 L3 H2 L3 H2
Max dolZina tovornega prostora (mm) 3.533 3,533 3,533
DolZina tovornega prostora (po sredini) (mm) 3.350 3.350 3.350
Max viSina tovornega prostora (mm) 1.446 1.446 1.446
Max Sirina tovornega prostora (mm) 1.784 1.784 1.784
Sirina tovornega prostora (med oboki) (mm) 1392 1392 1392
Prostornina tovornega prostora (VDA) (m3) 10,2 10,2 10,2
Prostornina tovornega prostora (SAE) (m3) 99 99 99
Max prostornina tovornega prostora (m3) 1 1 1
Odprtina zadnjih vrat (dolZina/visina) (mm) 1565 /1648 1565 /1648 1565 /1648
Odprtina stranska vrata (dolZina/visina) (mm) 1300/1600 1300/1600 1300/1600

Vse navedene mere in mase veljajo za modele z minimalnimi specifikacijami ter ne vklju¢ujejo dodatne izbire opreme. Prosimo, upostevajte, da gre za priblizne vrednosti in obstaja moznost odstopan;
navedenih tehni¢nih podatkov zaradi proizvajal¢evih toleranc.

Emisije CO2 med voZnjo in skupne emisije so odvisne od vira elektri¢ne energije, zato FORD priporota uporabo ekolosko pridobljene elektri¢ne energije. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejsi
toplogredni plin, ki povzrota globalno segrevanje. Emisije onesnaZeval zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabsanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k ¢ezmerno
povisanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dusikovih oksidov.

Slike so simbolne. Vozila na slikah lahko vsebujejo opremo za doplacilo. Summit motors, Flajmanova 3, Ljubljana.



FORD E-TRANSIT FURGON

TEHNIENI PODATKI
135kW (184 KM) L4H3 198 kW (269 KM) L4H3

AL LS 350 (96 kWh) 425 (96 kWh)
Pogon zadniji zadnji
Motor elektromotor elektromotor
Menjalnik enostopenijski enostopenijski
Mot (sistemska) 135 kW (184 KM) 198 kW ( 269 KM)
Najvisja hitrost (km/h) 130 90
Navor (Nm) 430 430
Kapaciteta baterije (uporabna) (kWh) 89 89

Garancija na baterijo
POLNJENJE IN DOSEG

Hitro polnjenje z enosmernim tokom (DC) 10% - 80% - 180 kW
Polnjenje z izmeni¢nim tokom (AC) 10-100% - 11 kW
Polnjenje z izmenitnim tokom (AC) 10-100% - 22 kW

8 let /160.000 km

cca30 min
ccalOur19min
ccabur40 min

8let /160.000 km

cca30 min
ccalOur19min
cca 6 ur40 min

Doseg kombinirana voznja (km) 340 388
Poraba (kWh/ 100 km) 32 21,7
MASE IN VLECNA ZMOGLJIVOST
Masa vozila (kg) 2586 - 2815 2586 - 3361
Najvecja tehnitno dovoljena masa (kg) 3.500 4.250
Najvecja dovoljena masa skupine vozil (kg) 4.250 -
Nosilnost (kg) 685-914 889 - 1664
Navpitna obremenitev vietne naprave (kg) 60 -
Vletna zmogljivost nezaviranega priklopnika (kg) 750 -
Vletna zmogljivost zaviranega priklopnika (kg) 750 -
ZUNANJE DIMENZIJE L4 H3 L4 H3
DolZina vozila (mm) 6.704 6.704
Sirina vozila z ogledali (mm) 2.474 2.474
Sirina vozila s poklopljenimi ogledali (mm) 2112 2112
Visina vozila (mm) 2791- 2799 2791- 2799
Medosna razdalja (mm) 3.750 3.750
Obracalni krog (od robnika do robnika) (m) 14,3 14,3
Odmik od tal (mm) 214 214
TOVORNI PROSTOR L4 H3 L4 H3
Max dolZina tovornega prostora (mm) 4.256 4.256
DolZina tovornega prostora (po sredini) (mm) 4.073 4.073
Max viSina tovornega prostora (mm) 2.069 2.069
Max Sirina tovornega prostora (mm) 1.784 1.784
Sirina tovornega prostora (med oboki) (mm) 1.392 1392
Prostornina tovornega prostora (VDA) (m3) 14,1 14,1
Prostornina tovornega prostora (SAE) (m3) 13,5 13,5
Max prostornina tovornega prostora (m3) 15,1 15,1
Odprtina zadnjih vrat (dolZina/visina) (mm) 1565 /1887 1565 /1887
Odprtina stranska vrata (dolzina/visina) (mm) 1300/1600 1300/1600

Vse navedene mere in mase veljajo za modele z minimalnimi specifikacijami ter ne vkljutujejo dodatne izbire opreme. Prosimo, upoStevaijte, da gre za priblizne vrednosti in obstaja moznost odstopanj
navedenih tehni¢nih podatkov zaradi proizvajal¢evih toleranc.

Emisije CO2 med voznjo in skupne emisije so odvisne od vira elektri¢ne energije, zato FORD priporoca uporabo ekolosko pridobljene elektri¢ne energije. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejsi
toplogredni plin, ki povzrota globalno segrevanje. Emisije onesnazeval zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabsanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k ¢ezmerno
povisanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dusikovih oksidov.

Slike so simbolne. Vozila na slikah lahko vsebujejo opremo za doplacilo. Summit motors, FlajSmanova 3, Ljubljana.



